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Ekspozycja flagi:
gtowica obrotowa
porusza sie

zgodnie z kierunkiem
wiatru, flaga jest stale
rozpostarta

Mocowanie flagi:
ramie bannerowe,
krawaty,

obcigznik

Wznoszenie flagi:
przez postawienie
masztu lub za pomocg
zwyzki

Opuszczanie flagi:
przez potozenie
masztu lub za pomocg
zwyzki
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MASZT KOMPOZYTOWY

PROFIL MASZTU:
Stozek z kompozytu

GRUBOSC SCIANKI:
3,5 mm [6-8m]
4mm [9-12]

Wysoko$é [m]

llo$¢ segmentow [szt.]

Srednica masztu (géra/dét) [mm]
Waga netto bez akcesoriéw [kg]

Rekomendowane maksymalne
wymiary flagi [m]
Rozmiar opakowania [ecm] £5%

+wspornik zawiasowy

1
65/120
8,5

1,2x3,5
(4,2 m]

620x15x13
620x32x30

grupa: MASZT STOZKOWY KOMPOZYTOWY

Maszty stozkowe kompozytowe polimerowe wzmocnione witéknem szklanym
to jednoelementowe maszty o profilu rury zwezajgcym sie z dotu ku gérze

DOSTEPNE AKCESORIA

ZWIENCZENIA
n Glowica obrotowa z ramieniem bannera
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MOCOWANIE / WCIAGANIE FLAGI
Obcigznik
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Opaska tworzywowa (polietylenowa)
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POSADOWIENIE WAGA [kg]
Wspornik zawiasowy 120/145 mm

Montaz na fundamencie / cze$¢ gérna + dolna

Podstawa przenosna (na plyty chodnikowe 50x50cm)
Montaz z gérng czesciq wspornika zawiasowego

820x15x15

920x20x20

1020x20x20 1220x20x20

820x32x30

920x32x30 | 1020x32x30Q 1220x32x30
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[4,2 m’] [4,2 m’] [7,5 m’] [7,5 m’]
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